
Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2015/830 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista), liitteen II vaatimukset.

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

1.4. Hätäpuhelinnumero

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Alumiinijuoksute AlSi Flux

11.11.2020

Alumiinijuoksute AlSi Flux

Juottamisen apuaine alumiinipohjaisille metalleille.

Oy Linde Gas Ab

Itsehallintokuja 6

FI-02600

Espoo

Suomi

www.linde-gas.fi

Puhelin: Myrkytystietokeskus
Avoinna 24 t / vrk
0800 147 111 (puhelu on maksuton)
09 471 977

Skin Irrit. 2; H315

Eye Irrit. 2; H319

Julkaisupäivä

Kauppanimi

Aineen/seoksen käyttö

Yrityksen nimi

Postiosoite

Postinumero

Paikkakunta

Maa

Verkkosivu

Hätänumero

Luokitus asetuksen (EY) N: o
1272/2008 [CLP / GHS]
mukaisesti
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2.2. Merkinnät

2.3. Muut vaarat

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2. Seokset

Acute Tox. 4; H332

Lact.; H362

STOT RE 1; H372

Aquatic Chronic 3; H412

Varoitusmerkit (CLP)

Vaara

H315 Ärsyttää ihoa.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H332 Haitallista hengitettynä.
H362 Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille.
H372 Vahingoittaa elimiä hengitystiet ja luuranko pitkäaikaisessa tai toistuvassa
altistumisessa
H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

P260 Älä hengitä pölyä / savua / kaasua / sumua / höyryä / suihketta.
P263 Vältä kosketusta raskauden ja imetyksen aikana.
P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P280 Käytä suojakäsineitä / suojavaatetusta / silmiensuojainta / kasvonsuojainta.
P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä / .
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti
vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä
helposti. Jatka huuhtomista.
P308+P313 Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu
lääkäriin.
P501 Hävitä sisältö / pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti.

Ei tunneta.

Aineosan nimi Tunnistaminen Luokitus Sisältö Huomautuksia

Kaliumalumiinifluoridi CAS-numero:
60304-36-1
EY-numero: 262-153-1

Eye Irrit. 2; H319
Acute Tox. 4; H332
Lact.; H362
STOT RE 1; H372

40 %

Huomiosana

Vaaralausekkeet

Turvalausekkeet

Muut vaarat
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KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat
ohjeet

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Aquatic Chronic 3;
H412

2-Metyyli-2,
4-pentaanidioli

CAS-numero: 107-41-5
EY-numero: 203-489-0

Eye Irrit. 2; H319
Skin Irrit. 2; H315

50 %

Lausekkeet sanallisina kohdassa 16.

Siirrä altistunut raittiiseen ilmaan. Ota yhteys lääkäriin, jos oireita ilmenee.

Riisu välittömästi saastuneet vaatteet. Huuhtele iholta runsaalla vedellä ja
saippualla. Ota yhteys lääkäriin, jos oireita ilmenee.

Poista piilolinssit. Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä luomet auki pitäen
vähintään 15 minuutin ajan. Ota yhteys silmälääkäriin.

Jos altistunut on tajuissaan, huuhtele suu vedellä ja anna juotavaksi runsaasti
vettä. Juota 1%:sta kalsiumglukonaattiliuosta. Ei saa oksennuttaa. Ota yhteys
läkäriin.

Hengitys: Limakalvojen ärsytys, yskä, kurkkukipu, nenäverenvuoto. Suurempina
pitoisuuksina: Kemiallinen keuhkotulehdus. Toistuva tai pitkäaikainen
altistuminen: Krooninen keuhkoputkentulehdus, riski krooniseen
keuhkotulehdukseen.
Iho: Heikko ärsytys. Toistuva altistuminen voi aiheuttaa ihon kuivumista ja
halkeilua. Krooninen altistuminen voi aiheuttaa ihottumaa.
Silmät: Silmien ärsytys, punoitus, kyynelvuoto, kudosten turvotus, polttelu.
Nieleminen: Ruoansulatuskanavan ärsytys, pahoinvointi, oksentelu ja ripuli.

Huuhtele silmiä 1%:lla kalsiumglukonaattiliuoksella.

Hiilidioksidi, jauhe

Voimakas vesisuihku

Huomautuksia aineosista

Hengitystiet

Ihokosketus

Silmäkosketus

Nieleminen

Yleiset oireet ja vaikutukset

Lääketieteellinen hoito

Soveltuvat sammutusvälineet

Soveltumattomat
sammutusvälineet
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5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet

7.3 Erityinen loppukäyttö

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Palossa saattaa muodostua vaarallisia kaasuja: Hiilimonoksidi, hiilidioksidi,
fluorivety.

Sammuttajan on käytettävä kemikaalisuojapukua ja paineilmahengityslaitetta.

Sammutusvesiä ei saa päästää ympäristöön.

Estä pölyn muodostuminen. Poista syttymislähteet. Varmista riittävä tuuletus.

Estettävä aineen pääsy viemäriin, vesistöihin ja maaperään. Ilmoita
pelastuslaitokselle suuremmista päästöistä.

Kerää talteen sopiviin merkittyihin säiliöihin hävitystä varten. Hävitä paikallisten
määräysten mukaisesti.

-

Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta tai käytä koneellista ilmanvaihtoa. Pidä
erillään yhteensopimattomista materiaaleista. Noudata yleisiä
hygieniatoimenpiteitä (pese kädet käytön jälkeen, käytön aikana, älä syö, juo tai
tupakoi, riisu saastuneet vaatteet taukojen ajaksi.)

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Säilytä suljettuna kuivassa paikassa
huoneenlämmössä. Vältä lämpötilavaihteluita. Suojaa tuote kosteudelta ja
voimakkaalta auringonvalolta.

-

Vaaralliset palamistuotteet

Henkilösuojaimet

Muut tiedot

Yleiset toimenpiteet

Ympäristövarotoimet

Puhdistaminen

Muita ohjeita

Käsittely

Varastointi

Erityiset käyttötavat
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8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Toimenpiteet altistumisen estämiseksi

Silmien tai kasvojen suojaus

Käsien suojaus

Ihonsuojaus

Hengityksensuojaus

Asianmukainen ympäristön altistumisen hallinta

Aineosan nimi Tunnistaminen Altistusraja-arvot Vuosi

2-Metyyli-2,4-pentaanidioli CAS-numero: 107-41-5 HTP-arvo (8 h) : 25 ppm
HTP-arvo (8 h) : 120 mg/
m³
HTP-arvo (15 min)
Arvo: 40 ppm
HTP-arvo (15 min)
Arvo: 200 mg/m³

Alumiinin fluoridit HTP-arvo (8 h) : 1 mg/m³

Hyvää työhygieniaa ja turvallisuusohjeita noudattavat työtavat. Huolehdi
riittävästä ilmanvaihdosta. Älä syö, juo tai tupakoi työpisteessä. Vältä kosketusta
ihoon ja silmiin. Käytä suojaimia. Ennen taukoja ja työn jälkeen pese kädet.
Työpisteessä on oltava silmänhuuhteluvälineet.

Suojalasit tai kasvojensuojain (EN 166). Pölyltä suojaavat lasit, jos pölyä
vapautuu.

Kemikaaleja kestävät suojakäsineet.
Sopimattomat materiaalit: Nitriilikumi, neopreeni, PVC, butyylikumi, fluorikumi
(Viton). Tuote on useista aineista koostuva valmiste, jolle ei voida laskea tarkkaa
läpäisyaikaa. Tarkista käsinemateriaalin sopivuus ennen käyttöä. Sopivan
käsinemateriaalin löytämiseksi ota yhteyttä käsinevalmistajaan. Tarkka
läpäisyaika selviää käsinevalmistajalta ja sitä on noudatettava. Käsineet
vaihdetaan heti kun kulumisen merkkejä ilmenee.

Kemikaalien käsittelyyn soveltuva suojavaatetus.

Hengityksensuojain, jos muodostuu pölyä, sumua tai savukaasuja. Suodatin P3.

Ei saa päästää viemäriin, pohjaveteen tai vesistöihin.

Asianmukaiset tekniset
torjuntatoimenpiteet

Soveltuvat silmiensuojaimet

Soveltuva käsinetyyppi

Soveltuvat suojavaatteet

Yleinen hengityksensuojaus

Ympäristöaltistumisen
torjuminen
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KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

9.2 Muut tiedot

Muut fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

10.4 Vältettävät olosuhteet

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

Voide/tahna

Valkoinen

Hieman liuotinmainen

Arvo: 565 – 572 °C

Arvo: ~ 1,25 g/cm³

Arvo: > 700 °C

Tietoa ei saatavilla.

Pysyvää normaaleissa käyttö– ja varastointiolosuhteissa.

Pysyvää normaaleissa käyttö– ja varastointiolosuhteissa.

Ei tunnettuja vaarallisia reaktioita.

Ei tiedossa.

Vahvat hapot (fluorivedyn muodostuminen) ja vahvat emäkset
Vesi ja kosteus (hyytelöityminen)

Fluorivety, hiilidioksidi, hiilimonoksidi

Muoto

Väri

Haju

Sulamispiste / sulamisalue

Tiheys

Hajoamislämpötila

Fysikaaliset ja kemialliset
ominaisuudet

Reaktiivisuus

Stabiilisuus

Vaarallisten reaktioiden
mahdollisuus

Vältettävät olosuhteet

Vältettävät materiaalit

Vaaralliset hajoamistuotteet
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11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Muut terveysvaaroja koskevat tiedot

Altistumisen oireet

Kaliumalumiinifluoridi

Vaikutus testattu: LD50
Altistumisreitit: Suun kautta
Arvo: > 2000 mg/kg
Koe-eläinlajit: rotta

Vaikutus testattu: LD50
Altistumisreitit: Ihon kautta
Arvo: > 2000 mg/kg
Koe-eläinlajit: kani

Vaikutus testattu: LC0
Kesto: 1 t
Arvo: ≥ 4,92 mg/kg
Koe-eläinlajit: rotta

2-Metyyli-2,4-pentaanidioli

Vaikutus testattu: LD50
Altistumisreitit: Suun kautta
Arvo: 4000 mg/kg
Koe-eläinlajit: rotta

Vaikutus testattu: LD50
Altistumisreitit: Ihon kautta
Arvo: 13000 mg/kg
Koe-eläinlajit: kani

Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi kuivattaa ihoa ja aiheuttaa iho-oireita
tai ihottumaa.

Ärsyttää silmiä.

Ei luokiteltava.

Ei luokiteltava.

Ei luokiteltava.

Haitallista hengitettynä.

Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Kohde-elimet:
Hengitystiet ja luuranko.
NOAEL hengitys, 90 pv, rotta: 1,21 mg / kg (kaliumalumiinifluoridi).

Ei luokiteltava.

Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille.

Aineosa

Välitön myrkyllisyys

Aineosa

Välitön myrkyllisyys

Ihosyövyttävyyden /
ihoärsytyksen arviointi

Silmävaurion / -ärsyttävyyden
arviointi
Yleinen hengitysteiden tai ihon
herkistyminen
Mutageenisuus

Syöpävaarallisuuden arviointi

Elinkohtaisen myrkyllisyyden
arviointi - kerta-altistuminen,
luokitus
Elinkohtaisen myrkyllisyyden
arviointi - toistuva altistuminen,
luokitus

Aspiraatiovaaraluokituksen
arviointi

Muut tiedot
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KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

12.3 Biokertyvyys

12.4 Liikkuvuus maaperässä

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Kaliumalumiinifluoridi

Arvo: > 10 mg/l
Vaikuttava annospitoisuus: LC50
Laji: Brachidanio rerio

2-Metyyli-2,4-pentaanidioli

Arvo: > 1000 mg/l
Vaikuttava annospitoisuus: LC50
Altistumisaika: 96 t

2-Metyyli-2,4-pentaanidioli

Arvo: > 429 mg/l
Vaikuttava annospitoisuus: IC50
Altistumisaika: 72 t

Kaliumalumiinifluoridi

Arvo: 22,8 mg/kg
Vaikuttava annospitoisuus: EC50
Altistumisaika: 48 t
Laji: Daphnia Magna

2-Metyyli-2,4-pentaanidioli

Arvo: > 1000 mg/l
Vaikuttava annospitoisuus: EC50
Altistumisaika: 48 t
Laji: Daphnia Magna

Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Tietoja ei ole käytettävissä.

Tietoja ei ole käytettävissä.

Tietoja ei ole käytettävissä.

Tietoja ei ole käytettävissä.

Tietoja ei ole käytettävissä.

Aineosa

Myrkyllisyys vesieliöille, kalat

Aineosa

Myrkyllisyys vesieliöille, kalat

Aineosa

Myrkyllisyys vesieliöille, levät

Aineosa

Myrkyllisyys vesieliöille,
äyriäiset

Aineosa

Myrkyllisyys vesieliöille,
äyriäiset

Ekotoksisuus

Pysyvyyden ja hajoavuuden
kuvaus/arviointi

Biokertyvyyden arviointi

Liikkuvuus

PBT- ja vPvB-arvioinnin
tulokset

Muut ekologiset tiedot
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KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1. YK-numero

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

14.4 Pakkausryhmä

14.5 Ympäristövaarat

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

14.7. Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja
ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Noudatettava paikallisia jätehuoltomääräyksiä.
Käsitellään vaarallisena jätteenä.
HP 4 Ärsyttävä
HP 5 Elinkohtainen myrkyllisyys ja aspiraatiovaara
HP 6 Välitön myrkyllisyys
HP 14 Ympäristölle vaarallinen

Ei

-

-

-

-

-

-

Ei

Asianmukaiset
hävittämismenetelmät, tuote

Tuote luokiteltu vaaralliseksi

ADN

Tekninen nimi/Vaaraa
aiheuttava aine englanniksi
ADR/RID/ADN

ADN

ADN

ADR/RID/ADN

Käyttäjän erityiset
varotoimenpiteet

Kuljetus irtolastina (Kyllä / Ei)
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15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

KOHTA 16: Muut tiedot

REACH-asetus
CLP-asetus
HTP-arvot 2020

Ei

H315 Ärsyttää ihoa.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H332 Haitallista hengitettynä.
H362 Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille.
H372 Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Valmistajan luokitus.

Hyvää työhygieniaa ja turvallisuusohjeita noudattavat työtavat. Terveydelle
vaarallisten kemikaalien käsittely.

Oy Linde Gas Ab

STELLA s.r.l. MSDS 25.9.2015
ECHA C&L Inventory
HTP-arvot 2020

2

Lainsäädäntö ja säädökset

Kemikaaliturvallisuusarviointi
on tehty

Käytettyjen H-lausekkeiden
luettelo (kohdissa 2 ja 3)

CLP-luokitus, huomautuksia

Koulutusohjeet

Lisätietoja

Tärkeimmät
käyttöturvallisuustiedotteen
laatimisessa käytetyt lähteet

Versio
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