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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

> ECO juoksutteella paallystetyt
L) -
Linite hopeajuotteet SILCO Ecoflux

Making our world more productive

Kayttoturvallisuustiedote tayttaa asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2015/830 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus kemikaalien rekisterdinnistd, arvioinnista, lupamenettelyista ja rajoituksista), liitteen Il vaatimukset.

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

Julkaisupaiva 28.05.2015
Tarkistuspaiva 11.11.2020

1.1. Tuotetunniste

Kauppanimi ECO juoksutteella paallystetyt hopeajuotteet SILCO Ecoflux
Tuotekoodi Ag25Sn; Ag30Sn; Ag34Sn; Ag38Sn; Ag40Sn; Ag45Sn; Ag55Sn; Ag56Sn;
Ag60Sn

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Aineen/seoksen kaytté Hopeajuotosseokset, paallystetyt sauvat

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yrityksen nimi Oy Linde Gas Ab
Postiosoite Itsehallintokuja 6
Postinumero F1-02600
Paikkakunta Espoo

Maa Suomi
Verkkosivu www.linde-gas.fi

1.4. Hatapuhelinnumero

Hatanumero Puhelin: Myrkytystietokeskus
Avoinna 24 t/ vrk
0800 147 111 (puhelu on maksuton)
09 471 977

KOHTA 2: Vaaran yksilointi
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2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N: o Repr. 2; H361d
1272/2008 [CLP / GHS]
mukaisesti

2.2. Merkinnat

Vaaralausekkeet H361d Epaillaan vaurioittavan sikiota.

Taydentévét tiedot EUH 210 Kayttéturvallisuustiedote toimitetaan pyynndsta.

2.3. Muut vaarat

Muut vaarat Esta altistuminen ja juottamisen aikana muodostuvien hdéyryjen hengittdminen
koneellisen ilmanvaihdon ja / tai hengityssuojaimen avulla. Tyéntekijéiden on
kaytettava ja huollettava henkildkohtaisia suojavarusteita ja noudatettava
turvallisuusohjeita. Ennen tyon alkua taytyy tydntekijan olla perehtynyt
turvallisuusohjeisiin. Tydntekijan on suojattava kehonsa asianmukaisilla
vaatteilla. Juottaminen voi aiheuttaa vaaraa muodostaessaan vaarallisia
metallioksideja ja metallisavuja ja -kaasuja (pienia hiukkasia, mitat millimetreja).
Akuutit myrkytysoireet johtuvat myrkyllisten aineosien imeytymisesta ja kroonisia
myrkytysoireita voi esiintyd, kun pienia maaria myrkyllisia aineosia imeytyy
hitaasti. Vélta juotettavan tuotteen ja/tai palojen ylikuumenemista. Al sy® tai juo
tydpaikalla.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2. Seokset

Aineosan nimi Tunnistaminen Luokitus Sisalto Huomautuksia
Hopea CAS-numero: 210<66 % 2
7440-22-4

EY-numero: 231-131-3

Kupari CAS-numero: 212<36 % 2
7440-50-8
EY-numero: 231-159-6

Sinkki CAS-numero: 28<32%
7440-66-6
EY-numero: 231-175-3

Kaliumtetrafluoriboraatti CAS-numero: 255<22%
14075-53-7
EY-numero: 237-928-2

Kaliumtetraboraatti CAS-numero: Repr. 2; H361d 245<18 %
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12045-78-2
EY-numero: 215-575-5

Tina CAS-numero: 21<9% 2
7440-31-5
EY-numero: 231-141-8

2Aine, jolle on tydperaisen altistuksen raja-arvo

Seoksen kuvaus Tuote koostuu hopeametalliseostangosta (ei ole luokiteltu vaaralliseksi asetuksen
(EY) 1272/2008 (CLP) mukaan ja on vapautettu merkinndista asetuksen (EY) N:o
1272/2008 liitteessa | olevan 1.3.4 artiklan mukaisesti), joka on paallystetty
hapettumisenestopastalla.

Huomautuksia aineosista Lausekkeet sanallisina kohdassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitystiet Siirra altistunut raittiiseen ilmaan. Jos hengitys pyséhtyy, anna tekohengitysta.
Ota yhteys laakariin.

Ihokosketus Jos iho joutuu kosketuksiin kuuman tuotteen kanssa jaahdyta vedella. Al3 yrita
repia kovettunutta tuotetta iholta. Laakitse palovammat steriileilla tuotteilla. Ota
yhteys |aékariin, jos ilmenee arsytysta, tai jos tunnet olosi huonoksi.

Silmékosketus Poista piilolinssit. Huuhtele heti runsaalla vedella vahintd&n 15 minuutin ajan
levittdmalla silmaluomet auki. Ota yhteys laakariin, jos oireet jatkuvat.

Nieleminen Hakeudu I&akariin. Ei saa oksennuttaa, ellei 133kari ole nimenomaisesti antanut
siihen lupaa. Al koskaan anna tajuttomalle mitdan suun kautta.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Yleiset oireet ja vaikutukset Kaliumtetraboraatti:
Epéaorgaanisten boraattisuolojen suurten annosten tahattoman ylialtistuksen
aiheuttamat oireet liittyvat nielemiseen tai imeytymiseen suurilla alueilla vakavasti
vaurioitunutta ihoa. Naista on mahdollista mainita pahoinvointi, oksentelu ja ripuli,
seka viivastyneena ihon punoitus ja kuoriutuminen.
Kaliumtetrafluoriboraatti:
Hengitettyna voi aiheuttaa nenan, kurkun ja keuhkojen arsytysta. Pitkdaikainen
kosketus ihoon voi aiheuttaa arsytysta. Voi aiheuttaa silmien arsytysta.
Nieleminen voi aiheuttaa maha-suolikanavan arsytysta, pahoinvointia, oksentelua
ja ripulia.
Liiallisen sinkkioksidin ja / tai kuparioksidin, kuparin tai sinkkihéyryjen
hengittaminen voi aiheuttaa metallioksidikuumetta. Oireet ovat samanlaisia kuin
flunssan oireet ja voivat iimeta jopa 10 tunnin viipeelld. Normaalisti oireet
haviavat 24 tunnin kuluttua.
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4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat
ohjeet

Laaketieteellinen hoito Kaliumtetrafluoriboraatti:

Hakeuduttava heti 1d8karin hoitoon. Jos oireet jatkuvat tai jos on epailyksia, ota
yhteys laakariin.

Kaliumtetraboraatti:

Huomautus 4&kareille

Tukihoitoa tarvitaan yksinomaan, jos aikuinen on niellyt alle muutaman gramman
tuotetta. Jos on nielty suurempia maaria, yllapida elektrolyytti— ja
nestekompensointia ja riittdvaa munuaisten toimintaa. Mahahuuhtelua
suositellaan vain erittéin altistuneille oireenmukaisille potilaille, joiden oksentelu
ei ole tyhjentanyt mahaa. Hemodialyysi tulisi varata potilaille, joilla on massiivinen
akuutti imeytyminen, etenkin potilaille, joiden munuaisten toiminta on heikentynyt.
Veren ja virtsan boorianalyysit ovat hyddyllisia vain altistumisen todentamiseksi,
ei myrkytyksen vakavuuden arvioimiseksi tai ohjeeksi hoidon aikana.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusvilineet Jauhe, hiilidioksidi, vaahto, vesisumu

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Palo- ja rdjahdysvaarat Ei palavaa.

Vaaralliset palamistuotteet Al hengita palamistuotteita.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Henkil6suojaimet Sammuttajan on kéytettdva kemikaalisuojapukua ja paineilmahengityslaitetta.

Muut tiedot Jaahdyta sailisita vesisuihkulla, jotta estetdan tuotteen hajoaminen ja terveydelle
mahdollisesti vaarallisten aineiden muodostuminen. Kerdad sammutusvedet
talteen, ei saa paastaa viemaristoon. Havitd sammutuksessa kaytetty saastunut
vesi ja tulipalon jadnndkset voimassa olevien maaraysten mukaisesti.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatitilanteessa

Yleiset toimenpiteet Kiintedna toimitettuna tuote ei aiheuta vahingossa tapahtuvan paaston vaaraa. Ei
erityisia toimenpiteita.

6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Ymparistovarotoimet Estettava aineen paasy viemariin, vesistdihin ja maaperaan.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vélineet

Puhdistaminen Keraa manuaalisesti talteen.
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Aine on havitettava 13 kohdan saanndsten mukaisesti.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Muita ohjeita Tietoa henkilékohtaisista suojaimista, katso kohta 8.
Tietoa jatteiden kasittelysta, katso kohta 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Kasittely Tuotteen kasittely sellaisenaan kiinteéssa muodossa ei vaadi erityisia
varotoimenpiteitd. On kuitenkin suositeltavaa kasitella tuotetta kun on luettu koko
kayttéturvallisuustiedote. VAalta tuotteen levidmista ymparistddn. Ala syé, juo tai
tupakoi kayton aikana. Valta kayton aikana (juottaminen) kehittyvien hoéyryjen
hengittamistad varmistamalla riittdva tuuletus.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina

yhteensopimattomuudet

Varastointi Sailyta astiat suljettuina hyvin tuuletetussa kuivassa paikassa suojassa suoralta
auringonvalolta. Sailyta erilladn yhteensopimattomista materiaaleista, katso

lisatietoja kohdasta 10.

7.3 Erityinen loppukaytto

Erityiset kayttotavat Tietoja ei ole kaytettavissa.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosan nimi Tunnistaminen

Hopea CAS-numero: 7440-22-4
Kupari CAS-numero: 7440-50-8
Tina CAS-numero: 7440-31-5
Boraatit

DNEL / PNEC

Aineosa Kaliumtetrafluoriboraatti
DNEL Ryhma: Ammattikayttd

Altistusraja-arvot Vuosi

HTP-arvo (8 h) : 0,1 mg/m?

HTP-arvo (8 h) : 0,02 mg/
m3

HTP-arvo (8 h) : 2 mg/m?

HTP-arvo (8 h) : 0,5 mg/m?
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Altistumisreitti: Pitkdaikainen hengitys (systeeminen)
Arvo: 4,6 mg/m?

Ryhma: Ammattikayttd
Altistumisreitti: Pitkdaikainen iho (systeeminen)
Arvo: 20,5 mg/kg bw/day

PNEC Altistumisreitti: Makea vesi
Arvo: 2 mgl/l

Altistumisreitti: Merivesi
Arvo: 0,2 mg/I

Altistumisreitti: Jatevesien kasittelylaitosten mikro-organismit

Arvo: 55 mg/l
Aineosa Kaliumtetraboraatti
DNEL Ryhma: Ammattikayttd

Altistumisreitti: Pitkdaikainen suun kautta (systeeminen)
Arvo: 367,7 mg/kg

Ryhma: Ammattikayttd
Altistumisreitti: Akuutti hengitys (paikallinen)
Arvo: 13,6 mg/m?

Ryhma: Ammattikayttd
Altistumisreitti: Akuutti hengitys (systeeminen)
Arvo: 7,8 mg/m?

Ryhma: Ammattikayttd
Altistumisreitti: Pitkdaikainen hengitys (paikallinen)
Arvo: 13,6 mg/m?

Ryhma: Ammattikayttd
Altistumisreitti: Pitkdaikainen hengitys (systeeminen)
Arvo: 7,8 mg/m?

PNEC Altistumisreitti: Makea vesi
Arvo: 2,02 mgl/l

Altistumisreitti: Merivesi
Arvo: 2,02 mgl/l

Altistumisreitti: Jatevesien kasittelylaitosten mikro-organismit
Arvo: 10 mg/l

Altistumisreitti: Maapera
Arvo: 5,4 mg/kg

8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Toimenpiteet altistumisen estamiseksi

Asianmukaiset tekniset Koska asianmukaisten teknisten vilineiden kaytén olisi aina oltava etusijalla

torjuntatoimenpiteet henkildkohtaisiin suojalaitteisiin verrattuna, on varmistettava tydymparistén
riittdva ilmanvaihto tehokkaalla paikallispoistolla. Henkilésuojainten valintaa
varten pyyda tarpeen mukaan ohjeita kemiallisten aineiden toimittajilta.
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Suojaimissa on oltava CE-merkinta, joka osoittaa niiden olevan voimassa olevan
lainsdadannoén mukaisia.
Silmien tai kasvojen suojaus

Soveltuvat silmiensuojaimet Tiiviit suojasilmalasit tai kasvojensuojain (EN 166).

Kasien suojaus

Soveltuva kasinetyyppi Pitkaaikaisessa kosketuksessa kaytettiva lapaiseméattdmia suojakasineita (EN
374). Kasineiden materiaali on valittava kaytdn ja mahdollisesti muodostuvien
tuotteiden mukaan. Lateksikasineet voivat aiheuttaa yliherkkyysreaktioita.

lhonsuojaus
Soveltuvat suojavaatteet Pitkahihainen haalari ja turvajalkineet (EN 344). Pese saastuneet vaatteet ennen
uudelleenkayttoa.

Hengityksensuojaus

Yleinen hengityksensuojaus Jos tydpaikan altistumisen raja-arvot ylittyvét ja jos paikallista iimanpoistoa ei ole
kaytettavissa, kayta A ja P3-tyyppisella suodattimella varustettua
hengityssuojainta (EN 14387). Hengityksensuojainten kayttd on joka
tapauksessa valttamatonta, jos ei kayteta teknisia keinoja tyontekijoiden
altistumisen rajoittamiseksi. Maskien tarjoama suojaustaso on rajallinen.

Asianmukainen ympariston altistumisen hallinta

Ympérist6altistumisen Tuotantoprosessien paastét mukaan lukien tuuletuslaitteistojen paastét on

torjuminen tarkastettava sen suhteen, ettd ne noudattavat ymparistonsuojelua koskevaa
lainsdadantoa.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Muoto Kiintea

Haju Hajuton

Hajukynnys Syy tietojen puuttumiseen: Tietoa ei saatavilla.
pH Huomautukset: Tietoa ei saatavilla.
Sulamispiste / sulamisalue Arvo: > 530 °C

Kiehumispiste ja -alue Syy tietojen puuttumiseen: Tietoa ei saatavilla.
Leimahduspiste Syy tietojen puuttumiseen: Tietoa ei saatavilla.
Haihtumisnopeus Syy tietojen puuttumiseen: Tietoa ei saatavilla.
Syttyvyys (kiinted, kaasu) Tietoa ei saatavilla.

Réjahdysraja Syy tietojen puuttumiseen: Tietoa ei saatavilla.
Hoyrynpaine Syy tietojen puuttumiseen: Tietoa ei saatavilla.
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Hoyryn tiheys Syy tietojen puuttumiseen: Tietoa ei saatavilla.
Suhteellinen tiheys Syy tietojen puuttumiseen: Tietoa ei saatavilla.

Jakaantumiskerroin: n-oktanoli/  Syy tietojen puuttumiseen: Tietoa ei saatavilla.

vesi

Itsesyttyvyys Syy tietojen puuttumiseen: Tietoa ei saatavilla.
Hajoamislampétila Syy tietojen puuttumiseen: Tietoa ei saatavilla.
Viskositeetti Syy tietojen puuttumiseen: Tietoa ei saatavilla.
Réjahtavyys Tietoa ei saatavilla.

Hapettavuus Tietoa ei saatavilla.

9.2 Muut tiedot

Muut fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Fysikaaliset ja kemialliset Tietoa ei saatavilla.
ominaisuudet

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Reaktiivisuus Normaaleissa kaytttolosuhteissa ei ole erityisia riskejé reaktiosta muiden
aineiden kanssa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiilisuus Pysyvaa normaaleissa kaytt— ja varastointiolosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallisten reaktioiden Ei odotettavissa vaarallisia reaktioita normaaleissa kaytto— ja
mahdollisuus varastointiolosuhteissa.

10.4 Valtettavat olosuhteet

Viltettdvat olosuhteet Tavanomaiset varotoimet kemiallisten tuotteiden kanssa.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Viltettéavat materiaalit Vahvat hapettimet, hapot ja emé&kset, halogeenit.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet Hopea voi muodostaa hopeaoksidia. Kaliumtetrafluoriboraatti voi muodostaa
vahvoja happoja.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot
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11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Aineosa

Viliton myrkyllisyys

Aineosa

Viliton myrkyllisyys

Aineosa

Viliton myrkyllisyys

Hopea

Vaikutus testattu: LD50
Altistumisreitit: Suun kautta
Menetelma: OECD 401
Arvo: > 2000 mg/kg
Koe-elainlajit: rotta

Kaliumtetrafluoriboraatti

Vaikutus testattu: LD50
Altistumisreitit: Suun kautta
Arvo: 5,854 mg/kg
Koe-elainlajit: rotta

Vaikutus testattu: LC50
Altistumisreitit: Hengitys.
Arvo: 2600 mg/l

Kaliumtetraboraatti

Vaikutus testattu: LD50
Altistumisreitit: Suun kautta
Menetelma: OCSE 401
Arvo: > 2500 mg/kg
Koe-eldinlajit: rotta

Vaikutus testattu: LD50
Altistumisreitit: lhon kautta
Arvo: > 2000 mg/kg
Koe-eldinlajit: kani

Vaikutus testattu: LC50
Altistumisreitit: Hengitys.
Menetelma: OCSE 403
Kesto: 1t

Arvo: 2,12 mgl/l
Koe-elainlajit: rotta

Muut terveysvaaroja koskevat tiedot

Vilittdoman myrkyllisyyden
arviointi

lhosyovyttivyyden /
ihodrsytyksen arviointi
Silmavaurion / -drsyttavyyden
arviointi

Yleinen hengitysteiden tai ihon
herkistyminen

Mutageenisuus

Syopavaarallisuuden arviointi
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Koska itse tuotteesta ei ole kokeellisia tietoja, terveysvaarat arvioidaan sen
sisaltamien aineiden ominaisuuksien perusteella, kayttaen luokittelussa
sovellettavassa asetuksessa maariteltyja perusteita. Siksi on tarpeen ottaa
huomioon kohdassa 3 ilmoitettujen yksittaisten vaarallisten aineiden pitoisuudet
tuotteelle altistumisen toksikologisten vaikutusten arvioimiseksi.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
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Elinkohtaisen myrkyllisyyden
arviointi - kerta-altistuminen,
luokitus

Elinkohtaisen myrkyllisyyden
arviointi - toistuva altistuminen,
luokitus

Aspiraatiovaaraluokituksen
arviointi

Altistumisen oireet
Jos ihokontakti

Jos tuotetta hengitetty

Jos roiskeita silmiin

Sivu 10/12

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Juotoshdyryt voivat arsyttaa ihoa.

Hdoyryille altistuminen on vaarallista terveydelle aiheuttaen nopean myrkytyksen
metallioksideille. Oireita voivat olla silmien, suun, nenan ja kurkun kipu ja arsytys,
ysk&, hengitysvaikeudet, huimaus, huimaus, pahoinvointi ja oksentelu.
Pahemmassa tapauksessa kurkunpaan ja keuhkoputkien tulehdus ja turvotus,
kemiallinen keuhkokuume ja keuhkopdhd, sykkeen nousu tai lasku, liiallinen
syljeneritys tai veriyskokset, tajunnan menetys, kayttaytymishairiét (masennus tai

euforia).

Juotoshdyryt voivat arsyttaa silmia.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys
Aineosa

Myrkyllisyys vesielidille, kalat

Aineosa

Myrkyllisyys vesielidille, kalat

Aineosa

Myrkyllisyys vesielidille, levat

Aineosa

Myrkyllisyys vesielidille, levit

Aineosa

Myrkyllisyys vesielidille,
ayriaiset

Sinkki

Arvo: 7,1 mgl/l

Vaikuttava annospitoisuus: LC50
Altistumisaika: 96 t

Laji: Nothobranchius guentheri

Kaliumtetrafluoriboraatti

Arvo: > 760 mgl/l
Vaikuttava annospitoisuus: LC50
Altistumisaika: 96 t

Sinkki

Arvo: 0,015 mg/l

Vaikuttava annospitoisuus: EC50
Altistumisaika: 72 t

Laji: Pseudokirchneriella subcapitata

Kaliumtetraboraatti

Arvo: 66 mg/l

Vaikuttava annospitoisuus: EC50
Altistumisaika: 72 t

Laji: Phaeodactylum tricornutum

Sinkki

Arvo: 2,8 mgl/l
Vaikuttava annospitoisuus: EC50
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Altistumisaika: 48 t
Laji: Daphnia magna

Aineosa Kaliumtetraboraatti
Myrkyllisyys vesielidille, Arvo: 133 mgl/l
ayriaiset Vaikuttava annospitoisuus: EC50

Altistumisaika: 48 t
Laji: Daphnia magna

Ekotoksisuus Tuotteesta ei ole saatavilla tarkkoja tietoja. Kasittele hyvien tydskentelytapojen
mukaisesti.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyyden ja hajoavuuden Tietoja ei ole kaytettavissa.
kuvaus/arviointi

12.3 Biokertyvyys

Biokertyvyyden arviointi Tietoja ei ole kaytettavissa.

12.4 Liikkuvuus maaperassa

Liikkuvuus Tietoja ei ole kaytettavissa.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT- ja vPvB-arvioinnin Tama aine ei sisélla komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyvi,
tulokset bioakkumuloituvia ja myrkyllisia (PBT) tai erittain pysyvia ja erittain
bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai suuremmissa pitoisuuksissa.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Muut ekologiset tiedot Tietoja ei ole kaytettavissa.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Asianmukaiset Noudatettava paikallisia jatehuoltomaérayksia.
havittamismenetelmat, tuote

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Tuote luokiteltu vaaralliseksi Ei

14.1. YK-numero
ADN .

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi
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Tekninen nimi/Vaaraa -
aiheuttava aine englanniksi
ADR/RID/ADN

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
ADN .

14.4 Pakkausryhma
ADN .

14.5 Ymparistovaarat
ADR/RID/ADN _

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle

Kayttdjan erityiset -
varotoimenpiteet

14.7. Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen Il liitteen ja IBC-saannoston mukaisesti

Kuljetus irtolastina (Kylla / Ei) Ei

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja
ymparistosaannokset tai -lainsaadanto

Lainsdadanto ja sadadokset REACH-asetus

CLP-asetus
HTP-arvot 2020

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi Ei
on tehty

KOHTA 16: Muut tiedot

Kéaytettyjen H-lausekkeiden H361d Epaillaan vaurioittavan sikiota.

luettelo (kohdissa 2 ja 3) H413 Voi aiheuttaa pitkaaikaisia haittavaikutuksia vesielidille.
CLP-luokitus, huomautuksia Valmistajan luokitus.

Koulutusohjeet Hyvaa tydhygieniaa ja turvallisuusohjeita noudattavat tyStavat.
Lisatietoja Oy Linde Gas Ab

Tarkeimmat STELLA SRL MSDS 12.4.2019

kayttoturvallisuustiedotteen ECHA C&L Inventory

laatimisessa kaytetyt lahteet HTP-arvot 2020

Versio 2
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