Making our world
more productive

Ominaisuudet

Turvallisuusriskit

Palontorjunta

- Turvallisuusohje: Paineilma.

Turvallisuusohje.
Paineilma.

Paineilma (Teollinen)

llma on varitonta, hajutonta ja mautonta seka palamatonta, mutta edistda palamista.

IIman koostumus: tilavuus-%
Typpes 78,0

Happea 21,0

Argonia 0,93

Muita kaasuja pienia maaria

- paineilmaa saa kayttaa vain sita varten suunnitelluissa laitteissa

- kasittele paineilmaa varoen

- 313 koskaan kohdista suoraa ilmasuihkua letkuista tai muista ilmaldhteista kehoon esim. puhdistaaksesi
vaatteitasi. Leikittely paineilmalla on ehdottomasti kielletty.

- paineilmaa hengitykseen tulisi kayttda ainoastaan asianmukaisen koulutuksen mukaisesti ja kayttaen
asianmukaisia hengityslaitteita, jotka on valmistettu juuri kutakin nimenomaista kayttod varten.

- ald kayta teollisuuskayttoon tarkoitettua paineilmaa hengitykseen

- pida pulloventtiilit ja paineensadtimet puhtaina 6ljysta ja rasvasta

Paineilma ei ole palavaa. Paineilmapullot on suojattava kuumenemiselta rajahdysvaaran vuoksi.
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