Making our world more productive

SAKERHETSDATABLAD
Enligt forordning (EG) nr 1907,/2006 (REACH) Artikel 31, Bilaga Il med andringar
Nitrogen, kyld flytande

Utgivningsdatum: 16.01.2013 Version: 1.3 SDB Nr: 000010021831
Senast uppdaterad: 23.08.2021 1/15

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Produktnamn: Nitrogen, kyld flytande

Varumadrke: BIOGON® N liquid 3.5 (E941), LIN Industrial, food, VERISEQ® Process liquid
Nitrogen 2.5, LIN 3.0 Industrial, LIN 4.8 HiQ, LIN 4.6 Process, LIN 4.8 Laser
cutting, LIN 5.0 HIGH TECH, LIN 5.0 HiQ, LIN 5.0 Laser, VERISEQ® Research
liquid Nitrogen 5.0, LIN 4.6 HiQ

Ytterligare identifikation

Kemiskt namn: Nitrogen

Kemisk formel: N2

INDEX-nr -

CAS-nr 7727-37-9

EG-nr 231-783-9

REACH-reqgistreringsnr Listad i bilaga IV/V av forordning (EG) nr 1907,/2006 (REACH),

undantagen fran registrering.
1.2 Relevanta identifierade anvdndningar av dmnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Identifierade anvandningar: Industriell och professionell. Genomfér riskbedomning fére anvandning.
Drivgas i aerosoler. Balansgas for blandningar. Drycktillampningar.
Buffertgas. Kalibreringsgas. Bargas. Kyltillampningar. Slackmedelsgas.
Frysning av livsmedel. Forpackningsgas for livsmedel. Frysning, kylning och
varmedoverforing Inertieringsgas. Uppblasning av déck. Laboratoriebruk. Laser
gas. Hogtrycksgas, hjalpgas i trycksatta system. Processgas. Rengoringsgas.
Testgas.
Konsument anvandning.
Drycktillampningar. Skyddsgas i gassvetsning.

Anvandningar fran vilka avradas Industriell eller teknisk kvalitet olémplig for medicinska tillampningar
och/eller livsmedelstillampningar eller inandning.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad
Leverantor
Oy Linde Gas Ab Telefon: +358 10 2421
Itsehallintokuja 6
FIN-02600 ESPOO
E-post: sds.ren@linde.com

1.4 Telefonnummer for nodsituationer: Giftinformationscentralen (24h): 09-471 977
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AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Klassificering enligt férordningen (EG) nr 1272/2008 och andringarna i den.

Fysiska Risker

Komprimerade gaser Kyld H281: Innehdller kyld gas. Kan orsaka svara
kondenserad koldskador.
gas

2.2 Mérkningsuppgifter

Signalord: varning

Uttalande(n) om fara: H281: Innehadller kyld gas. Kan orsaka svara koldskador.

Skyddsangivelse
Allmant Inga.
Forebyggande: P282: Anvdnd koldisolerande handskar och antingen visir eller gonskydd.
Respons: P336+P315: Varm det koldskadade omradet med ljummet vatten. Gnid inte

det skadade omradet. S6k omedelbart Iakarhjalp.
Lagring: P403: Forvaras pd vdl ventilerad plats.
Bortskaffande Inga.
Tilldaggsinformation
EIGA-As: Risk for kvavning vid htga koncentrationer.

2.3 Andra faror Inga.
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AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1 Amnen
Kemiskt namn Nitrogen
INDEX-nr: -
CAS-nr: 7727-37-9
EG-nr: 231-783-9
REACH-registreringsnr: Listad i bilaga IV/V av forordning (EG) nr 1907,/2006 (REACH), undantagen fran
registrering.
Renhet: 100%

I detta avsnitt anvands dmnets renhet endast for klassificering, och den forestaller
inte amnets renhet vid leverans, for vilket andamal det finns annan
dokumentation.

Varumarke: BIOGON® N liquid 3.5 (E941), LIN Industrial, food, VERISEQ® Process liquid
Nitrogen 2.5, LIN 3.0 Industrial, LIN 4.8 HiQ, LIN 4.6 Process, LIN 4.8 Laser cutting,
LIN 5.0 HIGH TECH, LIN 5.0 HiQ, LIN 5.0 Laser, VERISEQ® Research liquid Nitrogen
5.0, LIN 4.6 HIQ

Kemiskt namn Kemisk formel |Koncentration CAS-nr REACH- M-faktorer: Anmark
registreringsnr ningar

Nitrogen N2 100% 7727-37-9 Listadibilaga | -
IV/Vav
forordning
(EG) nr
1907,/2006
(REACH),
undantagen
fran
reqistrering.
Alla koncentrationer ar viktprocent om inte en ingrediens ar en gas. Gaskoncentrationer ar i molprocent. Alla koncentrationer &r nominella.
# Detta amne har exponerings gransvarde (n).

PBT: Ianglivad, bioackumulerande och toxiskamne.

vPvB: mycket langlivad och mycketbioackumuleran de amne.
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AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

Allmant: Hoga koncentrationer kan orsaka kvdvning. Symptomen kan dven omfatta
forlamning/medvetsloshet. Kvdvning kan intraffa utan forvarning. Flytta den
skadade till frisk luft. Anvénd andningsapparat med egen behallare. Se till att den
skadade halls varm och i stillhet. Tillkalla ldkare. Ge andningshjalp om andningen
upphor.

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inandning: Hoga koncentrationer kan orsaka kvdvning. Symptomen kan aven omfatta
forlamning/medvetsloshet. Kvdvning kan intraffa utan forvarning. Flytta den
skadade till frisk luft. Anvénd andningsapparat med egen behallare. Se till att den
skadade halls varm och i stillhet. Tillkalla Iakare. Ge andningshjalp om andningen
upphor.

Ogonkontakt: Spola genast 6gonen med mycket vatten. Ta ur eventuella kontaktlinser om det
gdr latt. Fortsatt att skolja. Spola rikligt med vatten i minst 15 minuter. S6k
omedelbart Iakare. Om det inte gar att omedelbart fa Iakarvard skall spolning
fortsatta i ytterligare 15 minuter.

Hudkontakt: Kontakt med avdunstande vatska kan orsaka kéldskada eller frysning av huden.
Om kldderna ar nedstankta med vatskan och klibbar pa huden skall omradet tinas
med ljumt vatten innan kldderna tas av.

Fortaring: Fortaring anses inte som potentiell vag av exponering.
4.2 De viktigaste symptomen och Andningsstillestand Kontakt med kondenserad gas kan orsaka skador (koéldskador)
effekterna, bade akuta och till foljd av kyleffekten av snabb evaporativ kylning.

fordrojda:

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs

Faror: Andningsstillestand Kontakt med kondenserad gas kan orsaka skador
(koldskador) till foljd av kyleffekten av snabb evaporativ kylning.

Behandling: Varm det koldskadade omradet med ljummet vatten. Gnid inte det skadade
omradet. Sok omedelbart lakarhjalp.
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AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgarder

Allmanna Brandrisker: Vid uppvarmning kan behallarna brista.

5.1 Slackmedel
Lampliga slackmedel: Materialet brinner ej. Vid brand i omgivningen: Anvand lampligt slackmedel.

Olampliga slackmedel: Inga.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller  Inga.
blandningen kan medféra:

Farliga forbranningsprodukter: Inga.

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Brandbekampning: Vid brand: Stoppa lackan om det kan géras pa ett sékert satt. Fortsatt
vattenbegjutningen fran skyddad plats tills dess att flaskan ar kall. Anvand
slackmedel for brandbekdmpning. Isolera brandkallan eller I3t den brinna ut.

Sarskild skyddsutrustning for Brandman maste anvanda gangse skyddsutrustning inklusive brandhindrande

brandbekampningspersonal: rock, hjdlm med ansiktsskydd, handskar, gummistévlar och, i slutna utrymmen,
sluten andningsapparat.
Riktlinje: EN 469 Skyddskladsel for brandman. Prestationskrav for skyddsklader for
brandbekampning. EN 15090 Skodon for brandmadn. EN 659 Skyddshandskar for
brandman. EN 443 Hjélmar for brandbekampning i byggnader och andra
konstruktioner. Riktlinje: EN 137 Andningsskydd - Barbar
andningsapparatsapparat med éppet system och helmask, enbart avsedd for
anvandning med 6vertryck - Fordringar, provning, markning.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, Utrym omradet. Ventilationen skall vara effektiv. Bor hindras fran att komma ned i
skyddsutrustning och atgarder  avloppssystem, kdllare och gropar, eller andra platser dar gasansamling kan vara
vid nddsituationer: farlig. Anvand andningsapparat med egen behdllare inom riskomradet tills man ar

saker pd att faran ar 6ver. Riktlinje: EN 137 Andningsskydd - Barbar
andningsapparatsapparat med dppet system och helmask, enbart avsedd for
anvandning med dvertryck - Fordringar, provning, markning.

6.2 Miljoskyddsatgarder: Forhindra fortsatt Iackage eller spill om det kan goras pa ett sdkert satt.
6.3 Metoder och material for Ventilationen skall vara effektiv. Vatskespill kan orsaka sprodhet hos
inneslutning och sanering: konstruktionsmaterial.
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6.4 Hanvisning till andra avsnitt:

Se avsnitt 8 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring:

7.1 Forsiktighetsmatt for saker
hantering:

7.2 Forhallanden for saker lagring,
inklusive eventuell
oforenlighet:

7.3 Specifik slutanvandning:

SDS_FI-000010021831

Gaser under tryck bor endast hanteras av erfarna personer med tillborlig
utbildning. Anvand endast korrekt specificerad utrustning som ar lamplig for
denna produkt, dess tillforseltryck och temperatur. Se leverantérens
hanteringsinstruktioner. Amnet maste hanteras enligt god industrihygien och
sakerhets rutiner. Skydda behallare fran fysisk skada; drainte, rulla inte, I3t inte
glida eller falla. Forstor eller avlagsna inte leverantorens etiketter. De ar avsedda
attidentifiera behadllarens innehdll. Nar du flyttar behdllare, dven korta stréckor,
anvand lamplig utrustning sasom transportvagn, handkarra, gaffeltruck osv. Se till
att cylindrarna alltid star lodratt, stang alla ventiler nar de inte anvands.
Ventilationen skall vara effektiv. Tillbakastromning av vatten in i flaskan mdaste
forhindras. Forhindra tillbakastrémning in i flaskan. Undvik tillbakasug av vatten,
syra och alkalier. Forvara flaskan i val ventilerat utrymme vid temperatur
understigande 50°C. Ta i beaktande alla regleringar och lokala krav vad avser
forvaring av behdllare. Atinte, drick inte eller rok inte under hanteringen. Forvaras
enligt ... . Anvand aldrig dppen 1aga eller elektriska varmesystem for att 6ka
trycketibehdllaren. Lt ventilkapa och skyddsmutter sitta kvar tills flaskan sakrats
mot en vagg eller bank eller placerats i ett flaskstall klart for anvandning. Skadade
ventiler bor omedelbart rapporteras till leverantoren Stang behallarens ventil
efter varje anvandning dven ndar den ar tom och fortfarande ansluten till ett
instrument. Forsok aldrig sjélv reparera eller modifiera behdllarventiler eller
tryckavlastningsanordningar. Sa snart behallare frikopplats fran utrustning sétt
tillbaka skyddsmuttrar och skyddskapa. Hall behallarens ventiléppningar rena och
fria fran fororeningar, speciellt olja och vatten. Anvandaren bor kontakta
leverantdr om han upplever problem med hanteringen av behdllarens ventil.
Overfor aldrig gaser fran en behallare till en annan. Ventilskydd eller kdpor maste
vara pa plats.

Behallare borinte forvaras pa plats dar de kan utsattas for korrosion. Lagrade
behallare bor kontrolleras regelbundet bade vad géller deras allménna skick och
vad galler lackage. Ventilskydd eller kdpor maste vara pd plats. Forvara behdllare
pd platser fria fran brandrisk och borta fran vérme och anténdningskallor. Forvaras
atskilt fran brandfarliga amnen.

Inga.
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AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gransvdrden for exponering pa arbetsplatsen
Ingen av komponenterna har tilldelats exponeringsgranser.

8.2 Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska Overvag ett system med arbetstillstand t.ex. for underhall. Se till att luftvéxlingen

kontrollatgarder: ar tillracklig. Oxygen detektorer borde anvandas dar kvévande gaser kan frigéras.
Ventilationen skall vara effektiv, inkl. Iampligt punktutsug, for att sakra att
gransvardet inte dverskrids. System under tryck skall regelbundet kontrolleras for
lackage. Anvand helst bestdende lackagetata forbindelser (t.ex. svetsade ror).
Man farinte ata, dricka eller réka under anvandning av produkten.

Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Allman information: En riskbeddmning bor utforas och dokumenteras for varje omrade for att beddma
riskerna i anvandning av produkten och valja den personliga skyddsutrustning
som ar ldmplig med tanke pd risken i fraga. Féljande rekommendationer bor tas i
beaktande. Andningsapparat med egen behallare skall finnas tillganglig for
anvandning vid olyckstillfallen. Personlig skyddsutrustning fér kroppen bor valjas
beroende pa den uppgift som skall utféras och de risker som finns.

Ogonskydd/ansiktsskydd: Ogonskydd, skyddsglasogon eller ansiktsskydd i enlighet med EN166 bor
anvandas for att undvika exponering for vatskestank. Anvand EN 166-enligt
6gonskydd vid anvdndning av gaser.

Riktlinje: EN 166 Personligt 6gonskydd.

Hudskydd
Handskydd: Riktlinje: EN 511 Skyddshandskar mot kold.
Ytterligare information: Anvand koldisolerande handskar.
Kroppsskydd: Vid risk for kontakt skall forklade eller speciella arbetsklader anvandas.
Ovrigt: Anvand sakerhetsskor under hantering av behallare.

Riktlinje: IS0 20345 Personlig skyddsutrustning - Sakerhetsskor.
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Andningsskydd: Nar riskbeddmningen tillater, kan andningsskyddsutrustning anvandas. Valet av

andningsskydd (RPD) maste basera sig pa kanda eller forvantade
exponeringsnivaer, produktens faror och sakra arbetsgranser for det valda
andningsskyddet. Barbar tryckluftsapparat eller andningsluft med évertryck
kopplat till mask skall anvandas i miljoer dar det ar syrefattig atmosfar.

Riktlinje: Riktlinje: EN 137 Andningsskydd - Barbar andningsapparatsapparat med
oppet system och helmask, enbart avsedd for anvandning med évertryck -
Fordringar, provning, markning.

Termisk fara: Om det finns risk for kontakt med vatskan, skall all skyddsutrustning vara lamplig
for mycket 1aga temperaturer.

Hygieniska atgarder: Specifika riskataganden ér ej nodvandiga utdver en god industrihygien och
sakerhets rutiner. Man far inte dta, dricka eller réka under anvandning av
produkten.

Begransning av Angdende avfallshantering, se sektion 13.

miljoexponeringen:

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstand
Aggregationstillstand: Gas
Form: Kyld kondenserad gas
Farg: Farglos
Lukt: Luktfri gas
Lukttroskel: Luktgransen ar subjektiv och otillforlitlig for att varna om en
eventuell dverexponering.
pH-véarde: Inte tilldmplig..
Smaltpunkt: -210,01 °C
Kokpunkt: -196 °C
Sublimationspunkt: Inte tillamplig..
Kritisk temperatur (°C): -147,0 °C
Flampunkt: Ej tillampligt for gaser och gasblandningar
Avdunstningshastighet: Ej tillampligt for gaser och gasblandningar
Brandfarlighet (fast form, gas): Produkten ar inte brandfarlig.
Explosionsgrans, 6vre (%): Inte tillamplig..
Explosionsgrans, nedre (%): Inte tillamplig..
Angtryck: Ingen tillforlitlig information tillganglig.
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Angdensitet (luft=1): 0,97
Relativ densitet: 0,8
Loslighet
Loslighet i vatten: 20mg/!
Fordelningskoefficient (n-oktanol /vatten): 0,67
Sjalvantandningstemperatur: Inte tillamplig..
Sonderfallstemperatur: Inte kant.
Viskositet
Kinematisk viskositet: Ingen data.
Viskositet, dynamisk: 0,171 mPa.s (10,9 °()
Explosiva egenskaper: Inte tillamplig.
Oxiderande egenskaper: Inte tillamplig..
9.2 Annan information: Inga.
Molekylvikt: 28,01 g/mol (N2)

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet: Ingen fara for reaktivitet utom de effekter som beskrivits i underavsnittet nedan.
10.2 Kemisk stabilitet: Stabil i normala forhallanden.
10.3 Risken for farliga reaktioner: Inga.
10.4 Forhallanden som ska Inga.
undvikas:
10.5 Ofdrenliga material: Kryogena vatskor kan orsaka forsprodning i en del metaller och dndra andra

materials fysikaliska egenskaper. Ingen reaktion med vanliga dmnen i torra eller
vata forhdllanden.

10.6 Farliga Vid normal anvandning och forvaring béringa farliga sénderdelningsprodukter
sonderdelningsprodukter: uppkomma.
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

Allman information: Inga.
11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet - Oral
Produkt Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte uppfylls.

Akut toxicitet - Dermal
Produkt Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte uppfylls.

Akut toxicitet - Inandning
Produkt Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte uppfylls.

Hudfratande/Irriterande
Produkt Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte uppfylls.

Allvarliga Ogonskador/Ogonirritation
Produkt Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte uppfylls.

Inandnings- eller Hudsensibilisering
Produkt Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte uppfylls.

Mutagenitet i Kdnsceller
Produkt Tillgdngliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte uppfylls.

Cancerframkallande egenskaper
Produkt Tillgangliga data tyder pd att klassificeringskriterierna inte uppfylls.

Reproduktionstoxicitet
Produkt Tillgangliga data tyder pd att klassificeringskriterierna inte uppfylls.

Specifik Organtoxicitet - Enstaka Exponering
Produkt Tillgangliga data tyder pd att klassificeringskriterierna inte uppfylls.

Specifik Organtoxicitet - Upprepade Exponeringar
Produkt Tillgangliga data tyder pd att klassificeringskriterierna inte uppfylls.

Kvavningsrisk
Produkt Ej tillampligt for gaser och gasblandningar.
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AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Akut toxicitet
Produkt Ingen ekologisk skada orsakas av denna produkt.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Produkt Ej tillampligt for gaser och gasblandningar.

12.3 Bioackumuleringsformaga
Produkt Produkten forvantas brytas ned biologiskt och férvantas inte kvarsta nagon langre
tid i en vattenmiljo.

12.4 Rérligheten i jord
Produkt P3 grund av dess hoga flyktighet ar det osannolikt att produkten fororsakar vatten-
eller grundvattenfororening.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-
bedémningen
Produkt Ej klassificerad som PBT eller vPVB.

12.6 Andra skadliga effekter: Ingen ekologisk skada orsakas av denna produkt.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Allman information: Slappinte utiavlopp, kdllare, gropar eller andra platser dér gasansamling kan
vara farlig. vVadras ut i atmosfaren pa valventilerad plats.

Destruktionsmetoder: Ytterligare anvisningar om lampliga bortskaffningsmetoder finns i EIGA:s
anvisningar om forfaringssatt (Doc.30 “Disposal of Gases", kan nedladdas pd
http://www.eiga.org). Bortskaffa behallaren endast via gasleverantoren.
Utslapp, behandling eller avfallshantering kan vara reglerade i nationella,
delstatliga eller lokala lagar.

Europeiska avfalls koder
Forpackning: 16 0505:  Andra gaser i tryckbehallare 3n de som anges i 16 05 04.
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AVSNITT 14: Transport information

ADR
14.1 UN-nummer: UN 1977
14.2 Officiell transportbendmning: KVAVE, KYLD, FLYTANDE
14.3 Faroklass for transport
Klass: 2
Etikett(er): 2.2
Faronr. (ADR): 22
Tunnelbegransningskod: (C/E)
14.4 Forpackningsgrupp: -
14.5 Miljofaror: Inte tillamplig.
14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder: -
RID
14.1 UN-nummer: UN 1977
14.2 Officiell transportbenamning KVAVE, KYLD, FLYTANDE
14.3 Faroklass for transport
Klass: 2
Etikett(er): 2.2
14.4 Forpackningsgrupp: -
14.5 Miljofaror: Inte tillamplig.
14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder: -
IMDG
14.1 UN-nummer: UN 1977
14.2 Officiell transportbenamning: NITROGEN, REFRIGERATED LIQUID
14.3 Faroklass for transport
Klass: 2.2
Etikett(er): 2.2
EmS No.: F-C, S-V
14.4 Forpackningsgrupp: -
14.5 Miljofaror: Inte tillamplig.

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder: -
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IATA
14.1 UN-nummer: UN 1977
14.2 Benamning: Nitrogen, refrigerated liquid
14.3 Faroklass for transport:
Klass: 2.2
Etikett(er): 2.2,74C
14.4 Forpackningsgrupp: -
14.5 Miljofaror: Inte tillamplig.

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder: -
Annan information
Passagerar- och fraktflygplan: Tillatet.
Endast lastflyg: Tilldtet.

14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL och IBC-koden: Inte tillamplig.

Ytterligare identifikation: Undvik transport med fordon dar lastutrymmet inte ar atskilt fran
forarhytten. Overlamna transportkort (skriftlig instruktion) till foraren.
Vid transport skall gasflaskor vara fastspanda. Se till att behallarens
ventil &r stangd och inte Iacker. Ventilskydd eller kdpor maste vara pa
plats. Se till att luftvaxlingen ar tillracklig.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det galler sékerhet, halsa och miljo:

EU. Direktiv2012/18/EU (SEVESO IIl) om atgarder for att forebygga och begransa faran for allvarliga
olyckshandelser dar farliga dmnen ingar med andringar:
Inte tillamplig.

Nationella bestammelser

Radets direktiv 89/391/EEG om atgarder for att framja forbattringar av
arbetstagarnas sakerhet och halsa i arbetet Direktiv 89/686/EEG om personlig
skyddsutrustning Endast produkter som 6verensstammer med
livsmedelsférordningarna 95/2 /£G och 2008 /84 /EG och som &r markta som sddana
faranvandas som livsmedelstillsatser.

Sakerhetsdatabladet har utarbetats for att folja forordning (EU) 2015/830.

15.2 Listad i bilaga IV/V av forordning (EG) nr 1907,/2006 (REACH), undantagen fran
Kemikaliesakerhetsbeddmn  registrering. En CSA (Kemikaliesdkerhetsbeddmning) krdvs inte for denna produkt.

Ing:
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AVSNITT 16: Annan information

Revisionsinformation: Inte relevant.

Hanvisningar till viktig litteratur ~ Olika datakallor har anvants i sammanstallning av detta sakerhetsdatablad, bland
och datakallor: annat:
Agency for Toxic Substances and Diseases Registry (ATSDR)
http://www.atsdr.cdc.gov/
Europeiska kemikaliebyrdn: Anvisningar for sammanstalining av sakerhetsdatablad.
Europeiska kemikaliebyrdn: Information om registrerade amnen
http://apps.echa.europa.eu/reqistered/registered-sub.aspx#search
Europeisk Industriella Gaser Forbund (EIGA) Dok. 169 “Klassificerings- och
etikettquide”, i dess andrade lydelse.
International Programme on Chemical Safety (http://www.inchem.org/)
IS0 10156:2010 Gaser och gasblandningar - Bestamning av brandpotential och
oxideringsférmaga for val av cylinderventilsutlopp.
Matheson Gas Data Book, 7:e upplaga.
National Institute for Standards and Technology (NIST) Nummer 69 i
standardreferensdatabasen
Den fore detta Europeiska kemikaliebyrans (ECB) ESIS-plattform (European chemical
Substances 5 Information System) ESIS (http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/).
Den europeiska kemiindustrins samarbetsorganisation (CEFIC) ERICards.
Forenta staternas nationella medicinska biblioteks natverk for toxikologiska data
TOXNET (http://toxnet.nim.nih.gov/index.html)
Troskelvarden (TLV) fran Amerikanska sammanslutningen for statsanstallda yrkes-
och miljohygieniker (ACGIH).
Amnesspecifik information fran leverantorerna.
Uppgifterna i detta dokument tros vara korrekta vid tidpunkten foér publicering.

Formulering av H-angivelser I avsnitt 2 och 3

H280 Innehaller gas under tryck. Kan explodera vid uppvarmning.
H281 Innehaller kyld gas. Kan orsaka svdra kéldskador.
Utbildningsinformation: Anvandare av andningsapparater maste utbildas. Risken for kvévning ar ofta

forbisedd och maste papekas vid utbildning av personal. Sakerstall att operatorerna
forstar farorna.

Klassificering enligt férordningen (EG) nr 1272/2008 och dndringarna i den.
Press. Gas Refrig. Lig. Gas, H281
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Annan information: Fore anvandning av produktenien ny process eller forsok bor en genomgang av

materialkompatibilitet och sakerhetsstudie genomforas. Se till att luftvaxlingen ar
tillracklig. Se till att alla nationella/lokala bestammelser foljs up. Det tages inget
ansvar for eventuell skada eller farlust som kan uppsta som foljd av anvandandet av
detta dokument.

Senast uppdaterad: 23.08.2021

Friskrivningsklausul: Denna information ges utan garantier. Vi anser att denna information ar korrekt.
Denna information bor anvandas till att géra en sjdlvstandig bedomning av
metoderna for att skydda de anstéllda och miljon.
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