Vaihe 2. Anturin ja varoittimen asennus

HIILIDIOKSIDI (CO2) ON ILMAA RASKAAMPAA, ©= Jigh"
JA SITA ON SIKSI VALVOTTAVA MATALAM-
MALTA KORKEUDELTA. ASENNA CO2-ANTURI
12-18" (305-457MM) LATTIATASON YLAPU-
OLELLE.

HAPPIANTURIT (02) ON ASENNETTAVA NOR-
MAALILLE PAANKORKEUDELLE.

SENSOR

Varoittimien ihanteellinen sijoituspaikka on
vaara-alueen sisadnkaynneilld niin, ettd nakyvyys e gum
ole heikentynyt. Tarkista riskinarvioinnistasi paras
sijoituspaikka.

Séilyta etuosan lapinékyva suojakalvo paikoillaan,
kunnes asennus on suoritettu loppuun.

Kéayta mukana toimitettavaa mallipaperia
seinaankiinnityspaikan merkitsemista ja poraamista
varten. Asenna sitten seinatapit ja aseta yksikkod
paikoilleen. P

ALARM

Vaihe 3. Kaapelointi

Mukana toimitettava RJ45-kytkin on tarkoitettu
RJ45-liittimiin kytkemista varten.
RJ45-jakajaa kéytetadn kahden anturin tai kahden

varoittimen liittdmiseen tavallisella kaapelilla.
d harmaa RJ45 kytketaan keskusnaytosta an- m

turiin (Central Display-to-Sensor) ja anturista
anturiin (Sensor-to-Sensor).

d Sininen RJ45 kytketadn anturista varoit-
timeen (Sensor-to-Alarm)

Vaihe 4. Esimerkki vaihtoehtoisista kokoonpanoista

Yksinkertaisimmassa muodossaan Quick Connect Ax60+ -jarjestelméaan sisaltyy
keskusnaytto, yksi anturi ja yksi varoitin. Laajempaan Ax60+ -jarjestelmaan kuuluu
keskusnaytto, nelja anturia ja kahdeksan varoitinta.

1 X Central Display
1X CO2 Sensor
2 X Alarms
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Vaihe 5. Anturin liittaminen Vaihe 8. PSU-kaapelin tunnistaminen

PSU-kaapelit kytketaan keskusnayttoon Liitettdvan PSU-kaapelin tunni-

riviliittimell, jossa on merkinta ‘POWER’, ~ Staminen o
Lisakaapelia voi lyhentaa tai sita voidaan Musta, raidallinen: Positiivinen
sailyttaa keskusnayton kotelossa. (24 V)

Musta, painatus: Negatiivinen (0 V)
Anturista [6ytyvat valmiiksi asennettuina:

° 5 m kaapeli harmaa RJ45-liittimella
keskusnayttoon liittamista varten

° 5 m kaapeli sinisella RJ45-liittimella
varoittimiin liittdmista varten
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Vaihe 6. Varoittimen liittaminen Vaihe 9. Vaihtoehtoisen merkkivalon liittaminen
Jos vaihtoehtoista merkkivaloa ei tarvita, siirry kohtaan Vaihe 10.
Vaihtoehtoisen merkkivalon kaapeli on kytkettava liitinkappaleeseen STROBE:

Kaapeliliitannat vasemmalta oikealle
0V merkkivaloon
24 V merkkivaloon

Varoittimeen on asennettu 5 m kaapeli
sinisella RJ45-liittimelld. Tdma on kytket-
tava anturin siniseen liittimeen, joka on
tarkoitettu varoitinta varten.
Kaapeliliitinnadt vasemmalta oikealle
0V keskusnaytosta

24 V keskusnaytosta

EVarmista, etta merkkivalon liit-
inkappale on asetettu 0 V:n ja 24 V:n
liittimiin.

Vaihe 10. Releiden liittaminen (jos tarpeen)
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Jos releitd ei tarvita, siirry kohtaan
Vaihe 11.

S

Jokaisessa releessa on NO- (Normally
Open), NC- (Normally Closed) ja COM
(Common) -liitdnnat.

2980

Jos tarvitset opastusta releiden -
maarityksessa ja testauksessa, katso
kayttoopas Ax60+ User Manual
P0159-803.

Optional Beacon

Terminal Block

Relay 2
‘Sensor Terminal Block “ \

Terminal
Block

Power Supply Relay 1

\ & Terminal Block Terminal
\ \ Block

Keskusnayton liitinkappaleet on kytkettava virtaldhteeseen, merkkivaloon ja releisiin
(anturin liitinkappaleessa on valmiiksi asennettu kaapeli).

Relay 1 terminal block
Relay 2 terminal block



Vaihe 11. Keskusnayton liittaminen

Keskusndytdssa on
valmiiksi asennettuna kaksi
kaapeliliitinta. Oikeassa liit-
timessa on 2 metrin kaapeli
valkoisella RJ45-liittimella
anturin kytkemista varten.

Cable glands

Vasen tyhja liitin on tarkoitettu virtalahdeyksikén kaapelia varten. Kolmas liitin
on liséttava, jos vaihtoehtoinen merkkivalo asennetaan. Asentajan on suoritetta-
va naiden molempien kaapelien kytkenta.

Jos kaytetaan kiinteita releita R1 ja R2, kotelosta on poistettava toinen reikaai-
hio, ja ylimaarainen liitin on asetettava relekaapeleita varten.

Vaihe 12. Keskusndyton asennus

Sdilytd etuosan ldpindkyvd

suojakalvo paikoillaan,

kunnes asennus on suoritet- »

tu loppuun. / 7

Kéyta mukana toimitettavaa
mallipaperia seindankiin-
nityspaikan merkitsemista
ja poraamista varten. Var-
mista, ettd keskusnayttd on
asetettu suoraan, ja asenna
sitten seinatapit.

Kiinnita kotelon kansi
pohjaan, ja korjaa keskus-
nayton asentoa.

Vaihe 13. Virtalahdeyksikon (PSU) varmistaminen

Jos tarpeen, varmista PSU:n kiinnitys kdyttamalla jarjestelman mukana toimitet-
tavaa kiinnityssarjaa.

Vaihe 14. Kdynnistys ja maaritys

Kun vaihdat virtaldhdettd, Ax60+ suorittaa POST-alkutestin (power-on-self-test), joka

kestdd n. 30 sekuntia. POST-testin tulokset tulevat ndkyviin naytolle.
Huomautus: Ax60+ 02 anturit edellyttdad warmup kestda 60 minuuttia.
Keskusnayton ohjelmiston tehdasasetukset on
tehty jarjestelmalle, jossa on yksi anturia. Jos
taman sijasta jarjestelmassa on kaksi, kolme

tai nelja anturia, ohjelmisto on méaaritettava
uudelleen.

Tama tehdaan kayttamalla vaihtoehtoa Top-lev-
el Menu (Ylatason valikko), Central Config
(Keskusmaaritykset), Attached snsrs (Liitetyt
anturit).

Siirtyaksesi ylavalikkoon Top-level menu, paina
Cancel (Peruuta) + Cycle (Kierros) vahintaan
kuuden sekunnin ajan.

Paina Cycle (Kierros) -painiketta viidesti, jotta
saat nékyviin Central Config (Keskusmaarityk-
set) -vaihtoehdon. Seuraa sitten ohjeita, jotka
on kuvailtu kohdassa Vaihe 15.

x Cancel

Cycle

Vaihe 15. Maaritykset

Valikkovaih- Operaattorin Valikon Toiminnon
toehto syote alavaihtoehto kuvaus

v
“Paina Accept/Test
(Hyvéksy/Testaa)
siirtydksesi kohtaan
Keskusnayttoon
liitetyt anturit

Paina Accept/Test
(Hyvéksy/Testaa)
siirtyaksesi kohtaan  p
Antureiden maara?
Paina Cycle (Kierros)
valitaksesi muun maaran.
Tai paina Accept/Test
(Hyvéksy/Testaa)

Naytolle ilmestyy
e antureiden lukumaara
Bl (oletusmaaré on '>1)

Naytolle ilmestyy
merkki, joka varmistaa
¥ antureiden maaritetyn
lukumaaran

Paina Cancel (Peruuta) palataksesi kohtaan Config. (Maaritykset). Menu
(Valikko), Attached sensors (Liitetyt anturit)

Huolto ja tuki

Jos tarvitset teknista tai huoltotukea, kay
osoitteessa:
https://www.analoxsensortechnology.com/tech-
and-service-support.html

Havittaminen

WEEE-lausunto

WEEE-saannosten mukaisesti tata elektroniikkat-
uotetta ei saa havittad muun kotitalousjatteen
mukana. Tarkista paikalliset saannokset saadak-
sesi tietoa elektroniikkajatteiden havittamisesta
alueellasi.

Analox tarjoaa havityspalvelua sen ollessa asiak-
kaalle tarpeen. Analox on rekisterdity sahko- ja
elektroniikkajatteen (WEEE) havittamista varten
Iso-Britannian ymparistovirastossa (2013, reki-
sterinumero WEE/KE0043SY).

AX60+ Quick Connect Option
Quick Start Guide
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Skannaa QR-koodi
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verkkosivuilla
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Asiakirjan viite: P0159-809[FI00]-03

VARMISTAAKSESI, ETTA LOPULLINEN ASENNUS JA ANTURIN MAARITYKSET
ON SUORITETTU OIKEIN, TARKISTA, ETTA OLET SUORITTANUT VAIHEET 1, 14
JA 15

Tassa Pikakdyttdoppaassa kerrotaan, kuinka Ax60+:n pikaliitanta (Quick Connect
Option) asennetaan. Jos tarvitset lisatietoja kaytdsta ja kunnossapidosta, katso
kayttdopas Ax60+ User Manual P0O159-800. Se on ladattavissa osoitteesta www.
analoxsensortechnology.com. Jos tarvitset lisdtietoja huollosta ja kalibroinnista,
katso huolto-ohje Ax60+ Service Manual P0159-803, joka on myds ladattavissa
osoitteesta www.analoxsensortechnology.com.

Vaihe 1. Anturin maaritys

SENSOR 1 SENSOR 2

Anturin tehdasasetukset on tehty sijainnissa  JoSPEe b BGETTTON G

1. Jos jarjestelméaan sisaltyy enemman kuin
1 anturi, jokainen niistd on maaritettava
uudestaan siirtamalla jumpperi ( n )
anturin sopivaan sijoituspaikkaan, esim. jos
jarjestelmaan kuuluu 2 anturia, jumpperi on |
asetettava anturi 1 sijainti 1, anturi2 sijainti
2, jne.

SENSOR 4
POSITION 4

SENSOR 3

POSITION




