
Nestekaasupullot. Vaihtosäännöt ja pullotyypit.

Nestekaasupullojen 
vaihtosäännöt
Nestekaasun pullotyypit Teräspullo 

2 kg
Teräspullo 

5 kg
Teräspullo 
11 kg PV

Teräspullo 
11 kg KV

Alumiinipullo            
11 kg

Komposiittipullo 
5 kg

Komposiittipullo 
10 kg

Teräspullo
33 kg

Moottorikaasupullo 
11 kg teräs

Moottorikaasupullo
11 kg alumiini

Tuotenumero pullolle 607794 607801 607802 607795 607798 607807 607808 607796 607803 607806
Tuotenumero kaasulle 119313 119320 119321 119314 119317 119326 119043 119315 119322 119325
Teräspullo 2 kg PV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖
Teräspullo 5 kg PV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖
Teräspullo 11 kg PV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖
Teräspullo 11 kg KV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖
Alumiinipullo 11 kg KV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖
Komposiittipullo 5 kg PV ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✖ ✖ ✖
Komposiittipullo 10 kg PV ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✖ ✖ ✖
Teräspullo 33 kg KV ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖
Moottorikaasupullo 11 kg, 
teräs KV ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔

Moottorikaasupullo 11 kg, 
alumiini KV ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔

PV = painoventtiili 
KV = kierreventtiili

AGAn valikoimasta löytyy monipuolisesti nestekaasupulloja sekä teollisuuden että kotitalouksien 
tarpeisiin. Kaikki pullot tarkastetaan ennen täyttöä, oikea kaasumäärä varmistetaan punnituksella ja 
pullot tarkastetaan vuotojen varalta kaasunilmaisimella. Laadukkaan ja turvallisen tuotteen tunnistat 
sinetistä pulloventtiilin päällä.

Nestekaasupullojen vaihtosäännöt ja pullokoot löydät alla olevasta taulukosta.
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Huom!
Moottorikaasukäyttöön (pullon tunnistaa punaisesta kauluksesta) tarkoitettuja nestekaasupulloja ei 
saa käyttää mihinkään muuhun käyttötarkoitukseen.




