
* GENIE® ViPR 

 

GENIE® ViPR -kaasupullo. Helposti siirreltävä 
integroidulla säätimellä varustettu kaasupullo. 

 

 

Integroitu säädin 

 

 

 
Integroidun 

säätimen edut 

 

 

Suunniteltu lisäämään 

turvallisuutta 

 

Suunniteltu lisäämään 

tehokkuutta 

 

 

Ominaisuudet 

Linde on kehittänyt GENIE® kaasupulloa edelleen lisäämällä siihen venttiilin, jossa on sisäänrakennettu 

virtaussäädin. Näin asiakkaiden päivittäinen työ yksinkertaistuu ja tehostuu. 

 

GENIE® ViPR tekee erillisen säätimen tarpeettomaksi. Käyttäjän tarvitsee ainoastaan liittää kaasupullo letkuun 

pikaliittimellä, avata venttiili, säätää kaasun virtaus ja hitsaustyö voi alkaa. Näin säästyy sekä aikaa että rahaa. 
 

 

* Kaasupullo ja säätimen osat tarkastetaan ja huolletaan säännöllisesti pullon täyttämisen yhteydessä. 

* Integroitu helppokäyttöinen virtaussäädin pikaliittimellä. 

* Erillisiä säätimiä ei tarvitse enää pitää käsillä. 

* Säädintä ei tarvitse irrottaa tai kiinnittää kuljetuksen yhteydessä. 
 

 

* Käsittely helpompaa ja nostaminen kevyempää innovatiivisen ja turvallisen muotoilun ansiosta. 

* Suojaava kahva pienentää venttiilin vahingoittumisriskiä ja helpottaa käsittelyä. 

* GENIE® kaasupullon halkaisija on teräspulloa suurempi, mikä tekee pullosta tukevamman. 
 

 

* Pikaliittimen ansiosta nopea kytkentä kaasuletkuun. 

* Digitaalisesta näytöstä on helppo lukea jäljellä oleva kaasun määrä milloin tahansa. 

* Integroitu säädin lisää tehokkuutta. 

* 300 barin paine lisää kapasiteettia jopa 45 %. 
 

 

Kaasu MISON® 18 ja Argon 4.8 Premium 

Kaasupullon tilavuus 20 l 

Kaasusisältö 6,8 m3
 

Täyttöpaine 300 bar 

Lähtöliitäntä Pikaliitin 

Virtaus 0–30 l/min 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oy Linde Gas Ab 

Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo 

P. 010 242 9001, tilaus.fi@linde.com, www.linde-gas.fi 
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