
Innovatiivinen ja energiatehokas vaihtoehto alhaisia lämpötiloja vaativille näytekokoelmille. Käyttäjä voi 
valita näytteilleen sopivan lämpötilan -50˚C ja -150˚C välille. Tarjoaa kaasufaasivarastointitilan biologisille 
näytteille. Näytteet eivät ole kosketuksissa nestemäiseen typpeen. Kulutukseen verrattuna vakaa lämpötila-
profiili kannen ollessa auki. 

 • Tarjoaa näytteille erittäin turvallisen varastoinnin.
 • Lämpötilan turvamarginaali häiriötilanteessa 96 tuntia.
 • Näytteiden kontaminoitumisriski minimoitu.
 • Investoinnin takaisinmaksuaika markkinoiden kilpailukykyisin
 • Sähkönkulutus alle 1% verrattuna vastaavan kapasiteetin elektronisten  

 pakastimien kulutukseen.
 • Merkittävä kustannussäästö.
 • Enemmän näytteitä, vähemmän kustannuksia.
 • Energiatehokas ja ympäristöystävällinen vaihtoehto.
 • Ei vaadi lisätilan jäähdytystä.
 • Ei hiilidioksidipäästöjä.
 • Ei otsonikerrosta vahingoittavia kylmäaineita; CFC tai HFC Variōn  

 valmistusmateriaalit ovat 90% kierrätyskelpoisia.

 • Linde vuokraa Variō™ pakastinta lyhytaikaiseen käyttöön. Suoritamme myös asiakkaan  
 luona tapahtuvia pakastimen sulatus- ja puhdistustöitä.

 • Asiakkaan näytteet siirretään sulatustyön ajaksi turvalliseen kaasufaasisäilytykseen.
 • Varastointilämpötila valitaan asiakkaan tarpeen mukaan.

Minna Matrone, p. 010 242 0252, sähköposti: minna.matrone@linde.com
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Linden sulatus- ja  
vuokrauspalvelu 

 
 
 

Lisätietoja

Automaattiset nestetyppipakastimet.  
Tehokas kryogeeninen kylmäsäilytys.

 • MVE Variō™ kryopakastimet.



 
 

Mallit valittavissa  
kahdesta eri  

kokoluokasta

 
 
 

Pakastintyyppi Ampullinäytemäärä 1,2 ja 2 ml ampulleja pakattuna näytesäilytystelineisiin*
MVE Variō™ 1500   36 400 tai 39 000 näytettä
MVE Variō™ 1800   79 950 tai 81 900 näytettä
* Näytteiden varastointijärjestelmä voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeen mukaan.

2/2 � MVE Variō™ kryopakastimet.

OY Linde Gas Ab, www.linde-gas.fi
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Alhaiset huoltokustannukset  
Materiaali kestävää ruostuma-
tonta terästä, vakuumieristetty  
kaksoisseinämä

Edistyksellinen MVE Variō™ Pro 
-ohjauspaneeli

Lämmönvaihdin; LIN2 virtaa läpi 
muodostaen typpihöyryä. Typpihöyry 
tuottaa energiatehokkaan kylmätilan 
laitteeseen.

Automaattiset lämpötilasäädettävät (-50  -150 °C) nestetyppipakastimet.
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